Stortest! Horlursforstarkare

Rega EAR

Den har diskreta lilla graa ladan visade sig innehélla en allt annat &n gra
och diskret hérlursférstarkare.

Innanmatet horde visserligen till det enklare, med tva utgangstransisto-
rer per kanal drivna av en liten |C-krets tillsammans med en blygsam
liten n&tdel matad av en 24 volts viggtransformator.

Inte heller natdelen var sérskilt imponerande men betydligt battre an de
som brukar finnas i "vanliga” férstérkare och diarmed fullt godkand.
EAR kan placeras i forstarkarens Tape in/out och har en mute-knapp
som later signalen passera férbi horlurskretsen. Bra tankt.

Jamfart med vart jamfarelseobjekt, ett hyggligt men konventionellt hér-
lursuttag fran en CD-spelare, 4r Rega en klar forbattring. Oavsett hérlur
blir ljudet varmare och myndigare utan det inbyggda luruttagets nerska-
lade ljudbild.

Pris, storlek och kretsldsning gjorde forstas att Rega fick duellera lite
extra mot Pro-Ject. | den jamférelsen marktes ratt tydligt — sarskilt med
Sennheiser-lurarna — att Rega visserligen l4t varmare och homogenare
med fylligare mellanregisterklang, men bade mot lilla Pro-Ject och de

battre rorforstérkarna lat Rega dovare och luddigare. Det gér den visser-

ligen lattlyssnad och trevlig men ockséa att man tappar nyanser och
dimensionalitet.

Fast det &r klart, vore det inte fér Pro-Ject sa hade vi nog inte varit lika
petiga. En klar forbattring jamfért med en vanlig horlursutgang ar det i
alla fall.

Rega Ear

Pris 2.000 kr

Funktion Horlursforstarkare
Inimpedans 24 kOhm
Uteffekt Ca 0,525W (32 ohm)
Utimpedans Ingen uppgift
Ingangar 1 par linje (RCA)
Horlursuttag 1 st (6,5 mm)

Vikt 0,7 kg
Info Digitalbild, tel 08-777 20 01
www.digitalbild.se

Hos Rega far man inte bara ett
par ingdngar utan ocks3 ett par
utgangar sa boxen kan litt kopp-
las in i en forstdrkares Tape
Loop-slinga. En muteknapp gir
att signalen passerar rakt ige-

Ljud * ok %k sl e nom hoxen. 24 Volts matning via
Byggkvalitet % % % % 5 en separat viggtransformator.
Prisvardhet * % %k %k v

32 JSFI0H NR4 2003

Annu ett samarbetesprojekt, den har gangen mellan Tyskland, Slovakien
och tillverkningslandet Kina. Vincent &r kanda for sina biffiga slutsteg
och integrerade férstdrkare men man har en hel uppsjo av bade rena
halvledarlosningar, hybridkonstruktioner och transistorférstarkare.

Men nu géller det Vincents hérlurselektronik som vid nirmare gransk-
ning visar sig vara utvecklad av samma firma som Pro-Ject anvinder.
Bakom den stora svarta l&dans plexiglasfront gléder ett EBBCC S-rér,
en klassisk duotriod. Fér att det inte skall rada nagon tvekan om att det
ar ror i kretsen har réret extra fuskgléd i form av en liten lysdiod.
Elektroniken &r prydlig men enkel och rattfram. En liten toroid matar en
ratt blygsam strémforsérining. En volymratt per kanal gér det enkelt att
stélla balansen men bokigt varje gang man vill andra ljudnivan.

Trots riret skiljer sig Vincent en hel del fran de bada évriga rorforstér-
karna. Visst, det varma och gosiga rérljudet finns dér men Vincent later
bade dovare och mer besléjad &n bade ASL och X-Can.

Att Vincent kan leverera mycket bas gar det dock inte att ta miste pa och
den kan fa sma spinkiga lurar att lata riktigt vélnirda. Mycket bas alltsa
men med krasna lurar (Sennheiser, Etymotic) méarks & andra sidan att
basen inte &r lika nyanserad som hos konkurrenterna, ocksa lilla Pro-Ject
faktiskt.

Vincent saknar ocksa en del av konkurrenternas dynamik och driv. Lus-
tigt med tanke péa specificerad uteffekt.

Slutsatsen blir alltsa att hur mycket battre Vincent &n later 4n ett vanligt
luruttag s finns det béttre och billigare alternativ.

Vincent KHV 111

Pris 3.000 kr

Funktion Horlursforstarkare, ror
Rirtyp EB3CC

Inimpedans Ingen uppgift
Uteffekt 5W

Utimpedans Ingen uppgift
Ingangar 1 par linje (RCA)
Harlursuttag 1 st (6,5 mm)

Vikt 3,0 kg

Info Septon AB, tel 031-93 92 70
www.septon.se

Trots den enorma ladan innehal-
ler forstidrkaren faktiskt bara ett
enda ror. Baksidan 4r ocksa
sparsmakad men med rejidla RCA-
kontakter. Precis som ASL drivs
ocksa Vincent med 230 volts
véixelstrom direkt fran viggutta-
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