Kopfharerverstarker Harmony Design Ear g Itd/Ear 9o

of

REINE KOPFSACHE

Die erfreulich pragmatischen Gerdte des schwedischen Herstellers
Harmony Design haben wir hier schon 6fter vorgestellt. Diesmal
sind zwei echte Klassiker aus dem Programm der Schweden dran

Welch ein Gliick. Da lduft das The-
ma ,Kopfhérer” am Markt end-

lich so richtig und alle Welt ist bemiiht,
dem Trend mit jeder Menge eiligst auf
den Markt geworfenen ,Schallmfiitzen®
und entsprechendem Zubehér Rechnung
zu tragen, da kénnen die Schweden mit
typisch nordischer Gelassenheit die Hinde
in den Schof legen. Kopfhérerver
Haben wir doch schon. Und zwar reichlich.
Schon seit etlichen Jahren. Einer davon ist
gar das dlteste Produkt des Unternehmens
tiberhaupt. Genau den und ein merklich
aufwendigeres Modell nehmen wir uns

hier mal zur Brust. Der ,,Oldie” heifst Ear 9
Itd und ist in dieser Version ausschlieflich
in Deutschland zu bekommen — daher das
»ltd“ in der Typenbezeichnung. Das iiber
Cinchbuchsen anzusteuernde Gerit kann
einen Kopfhorer bedienen und

Euro, Der Ear 90 fiir 1.090 Euro ist ein voll-
symmetrisch aufgebautes Gerdt. Er verfligt
fiber XLR-Eingangsbuchsen und kann
gleichzeitig mit zwei Kopfhorern betrieben
werden.

Knapp 25 Zentimeter breit, untergebracht
in einem {iberaus stabilen pulverbeschich-
teten Stahlblechgehduse — das ist die
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amtliche Uniform fiir Harmony-Design-
Gerite. Zwar gibt's mittlerweile auch
ein paar Gerdte mit anspruchsvoller Ge-
staltung, eigentlich jedoch miissen die
Maschinchen genauso aussehen wie die-
se hier. Zum Beispiel kénnte man einen
der beiden Kopfhorerverstirker mit einer
ebenso reduzierten Phonovorstufe kom-
binieren und hitte, um Plattenspieler und
Kopfhérer erginzt, eine optisch ausge-
sprochen unaufdringliche Kette mit exzel-
lentem klanglichen Méglichkeiten.

Der Umstand, dass es den giinstigen Kopf-
horerverstirker Ear 9 Itd tiberhaupt (noch)
gibt, ist dem deutschen Vertrieb geschul-
det: Dort wollte man einfach ein Gerit mit
moderatem Preisschild. Dass das nicht auf
Sparsamkeit an der falschen Stelle hinaus-
laufen muss, beweist die Inaugenschein-
nahme: Unter dem Deckel geht’s anstindig
bestiickt zu. Auf der Platine sind Netzteil
und Signalverarbeitung vereint, Zwei kleine
Trafos tibernehmen die Versorgung, aller-
dings sieht’s nicht so aus, als ob jeder einen
Stereokanal bedienen wiirde — die beiden
werden wohl elektrisch in Reihe betrieben.
Davor gibt’s ein kleines Netztfilterchen,
danach einen Gleichrichter und ein paar
Siebelkos. Die Signalverarbeitung stiitzt
sich auf insgesamt fiinf Chips. Die Laut-
stirkeregelung tibernimmt das bewihrte
blaue Alps-Poti, die Schaltung scheint
zumindest eingangsseitig kondensatorge-
koppelt zu sein. Ein Relais schaltet die Aus-
ginge verzdgert zu, damit’s beim Einschal-
ten nicht hisslich im Kopfhérer knackst
— das kennen wir so auch von ,richtigen®
Verstirkern, Die Anschliisse beschrinken
sich auf das, was man halt so braucht:
Netzbuchse, zwei Cinch-Eingangsbuchen
und die Kopfhérer-Ausgangsbuchse. Bei
Letzterer muss man abermals die Frage
stellen, was sie eigentlich auf der Geriite-
riickseite verloren hat — diese Unsitte gibt’s
bei vielen Kopfhorerverstirkern, Somit
haben Kippschalter fiir die Versorgung
und die Einschaltkontrollleuchte die ganze
Front fiir sich.

Der grofie Bruder Ear 90 ist hat technisch
mit dem Einsteigermodell tatsichlich
wenig gemein. Hier geht’s im Gehiuse
deutlich weniger luftig zu, deutlich mehr
Technik verlangt danach, untergebracht zu
werden. Die Stromversorgung {ibernimmt
hier ein Ringkerntrafo, der rund dreimal
so viel zu leisten imstande ist wie die bei-

den Trafos im Ear 9 Itd. Ein vorgeschaltetes
Netzfilter gibt’s auch hier, nach dem Trafo
geht’s zu einer separaten Versorgungspla-
tine. Die ist ziemlich aufwendig gemacht
und beherbergt eine elektronische Rege-
lung fiir die Betriebsspannungen des Ver-
stidrkers. Die entbehrt nicht einer gewissen
Potenz und muss bei Bedarf genug Strom
fir zwei Kopfhorer bereitstellen. Dazu
braucht’s zwei Leistungstransistoren, die
ihre Wiirmelast iiber ein Aluminiumblech
abfiithren. Von da geht’s per Flachbandkabel
zur Verstirkerplatine. Abermals kiimmern
sich funf Chips um die Verstirkung, al-
lerdings mit Unterstiitzung diverser Ein-
zelhalbleiter. Hier kommen Bauteilefans
durchaus auf ihre Kosten, die Opera-
tionsverstirker sind  Analog-Devices-
Typen der hochwertigen Art. Ein vom
Hersteller massiv beworbenes Feature des
Geriites ist sein Lautstirkesteller: Kein
ordindres Poti, sondern ein piekfein mit
Festwiderstinden bestiickter  24-poliger
Stufenschalter iibernimmt den Job, Und
nicht irgendein Schalter, sondern einer
vom Schweizer Spezialisten Elma. Neben
klanglichen Vorteilen hat diese Lisung
in ganz pragmatischer Hinsicht die Nase
vorne: Der Gleichlauf ist deutlich besser.
Wihrend das blaue Alps-Poti laut Spezi-
fikation im Bereich héherer Dampfungen
Kanalunterschiede bis drei Dezibel produ-
zieren darf, sind beim Stufenschalter mehr
als 0,17 Dezibel Abweichung nicht drin
— Widerstinde mit ,normaler” Toleranz
vorausgesetzt. Das kann sich beim leisen
Musikhéren mitunter merklich auswirken.
Auch beim Ear 90 gilt: Alle Buchsen sit-
zen auf der Riickwand. Sowohl die XLR-
Einginge als auch die Netzbuchse und
die beiden Kopfhérerausgiinge. Das Geriit
gibt’s auch in einer Variante mit unsymme-
trischen Eingdngen, der Hersteller hilt die
XLR-Version aber fiir klanglich besser. Zur
Not ldsst auch sie sich mit einem entspre-
chenden Adapterkabel an einem Cinch-
ausgang betreiben,

Das brauchen wir nicht, unsere zur Ansteu-
erung eingesetzte MalValve-Phonovorstufe
verfiigt iiber beide Arten von Ausgingen,
die zudem praktisch gleich klingen -
optimale Voraussetzungen fiir einen fairen
Vergleich also.

Ein Wort zum Thema Kopfhérer. Je nach
Hersteller, Konstruktionsphilosophie und
Bauart unterscheiden sie sich in Sachen

Mitspieler

Plattenspieler:
+ Clearaudio Master Innovation /
TT2 / Goldfinger Limited

Phonovorstufen:
+ MalValve preamp three phono

Zubehér:
+ Netzsynthesizer PS Audio P1o
+ NF-Kabel von van den Hul
und Transparent
+ Phonokabel van den Hul
» Lautsprecherkabel von Transparent
» Plattenwaschmaschine
von Clearaudio

Gegenspieler
Kopfhorerverstirker:

- Lehmann Black Cube Linear
+ Beyerdynamic A1
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Paul Kuhn - Live at Birdland

PAUL KUHN TRIO

LIATEEHT

Gespieltes

Paul Kuhn
Live at Birdland

Nirvana
Live at Reading

Smashing Pumpkins
Oceania

Mumford And Sons

Babel

Beim Ear go tibernehmen gute Analog-
Devices-Chips die Verstdrkerarbeit

Der Ear g Itd wartet mit solider
Technik auf; im Gehduse ist
allerdings noch Platz fiir mehr

Impedanz recht deutlich. Der ({ibliche
Bereich reicht von 32 bis 300 Ohm. Die
hochohmigeren Varianten belasten den
Verstiirker naturgeméfd weniger, dafiir je-
doch kann es Probleme mit dem Maixmal-
pegel geben — diese Modelle sind einfach
leiser. Beide Harmony-Design-Verstirker
sind flr derlei Situationen geriistet und
lassen sich in Sachen Verstirkung an-
passen. Den dazu notwendigen Wider-
standstausch sollte man allerdings einem
Fachmann  {iberlassen. Niederohmige
Horer sind von Natur aus lauter, konsu-
mieren aber auch mehr Strom — den muss
die Endstufe zu liefern in der Lage sein.
Einen typischen 32-Ohm-Kopfhérer hat-
te ich nicht zur Hand, aber einen mit 62
Ohm (AKG K701). Mit dem haben beide
Verstirkermodelle keinerlei Probleme. Pe-
gelprobleme hatte ich mit dem Sennheiser
HDS&00 auch nicht, das ist ein klassischer
Vertreter der 300-Ohm-Zunft.

Beginnen wir mit gesetztem Trio-Jazz. Paul
Kuhns wunderbares Konzert im ,Bird-
land® zu Neuburg ist eine wundervoll
leichte, entspannte und transparente Ein-
spielung. Bereits der Ear 9 Itd demonstriert
nachhaltig, wie gut ,Paulchen® an diesem
Abend drauf war und wie viel Spafs seine
Jungs und er an der Session hatten. Das
Einstiegsmodell sortiert das Geschehen

Das gibt's beim Ear go: geregeltes
Netzteil, Ringkerntrafo und eine
aufwendigere Verstdrkerschaltung
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Masstechnik-Kommentar

Beide Harmonys benehmen sich im Labor sehr
ordentlich. Ihr Frequenzgang reicht bis etwa
100 Kilohertz, ganz untenherum verlieren sie
minimal Pegel. Die Fremdspannungsabstédnde
sehen mit 89,3 (Ear g Itd) und 88,4 Dezibel (A)
(Ear go) sehr gut aus, die Kanaltrennung liegt
bei 77,7 respektive 85,0 Dezibel. Das kleinere
Modell verzerrt sogar etwas weniger (0,01 Pro-
zent Klirr) als das groRe (0,03 Prozent), Der Ear
g Itd verbraucht im Leerlauf 4,8 Watt, der Ear
go 7,4 Watt.

Bein groBen Modell gibt's eine Relhe von
MaBnahmen gegen Stdrungen aus dem Netz
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Riickansichten: Beim Ear go (oben)
kénnen zwei Kopfhérer angeschlos-
sen werden, auBerdem will er iiber
XLR-Buchsen angesteuert werden

ausgezeichnet im Raum, intoniert den Flii-
gel wirklich gut und bringt Kuhns Stimme
wunderbar zur Geltung. Der Umstieg auf
den grofien Amp bringt in zweierlei Hin-
sicht noch eine Steigerung: Der Kontrabass
gewinnt an Kontur und verliert an Volu-
men; sicherlich ein Schritt in die richtige
Richtung. Die Raumgrifie bleibt in etwa
gleich, der 90er stellt die einzelnen Ele-
mente aber fester umrissen und kompakter
in den Raum.

Musikalischer Temenwechsel: Nirvanas
Uber-Live-Album ,Live at Reading® ist
klanglich, sagen wir mal, nicht immer
ganz einfach. Und eigentlich nicht wirk-
lich HD800-kompatibel. Hier wiirde ich
die etwas gedrungenere, rundere Wieder- : :
gabe des kleinen Gerites der schneidigeren  per Lautstérkesteller im Ear o ist ein
und schlackenloseren Gangart des sym-  Drehschalter mit Festwiderstdnden
metrischen Modells vorziehen. Wirklich

gut schlagen sich beide Gerite. Musik

machen sie beide, der grofie kann ein biss-

chen mehr HiFi.

Harmony Designs
Earg Itd / Ear 9o

- Preis 650 /1.090 Euro
«Vertrieb Applied Acoustics, Berlin
- Telefon 030 4614874
+ Internet www.applied-acoustics.de
- Garantie 5 Jahre
-BxHxT 245 X 47 X 210 mm
- Gewicht ca.2kg

Unterm Strich ...

» Die beiden schwedischen Kopfhorerverstar-
ker machen ihre Sache ausgezeichnet. Der
kleine ein bisschen getragener, der

grofe ein wenig aufgerdumter. Pro-
blemlos im Handling und qualitativ
uber jeden Zweifel erhaben sind

beide.

Holger Barske

AUDIA FLIGHT

STATE-OF-THE-ART ELEKTRONIK

- Innovative Technik
- Hervorragende Verarbeitung
- Pure Emotion

AUDIA

Informationen Handlernachweis Referenzen

applied acoustics
fine high end systems

Brandensteinweg 6 fon: 030 /461 48 74
13595 Berlin fax: 030 / 461 48 75

www.applied-acoustics.de ]_. A M A CC H l N A

kontakt@applied-acoustics.de
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