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Av Peter Westberg

Matias Stridbecks fall kan man hdvda
att det gamla uttrycket om att dpplet
inte faller langt fran tradet dr vl pas-
sande, ty han &r de andra generationen av
hifi-intresserade Stridbeckare. Stridbeck
senior dr en vilkdnd profil i den Goteborg-
ska hifivirlden; han har under en ling
foljd av ér drivit radiobutik samtidigt som
han tillverkat egna hogtalarkonstruktioner.

Av den anledningen ér det kanske inte sa
underligt att Stridbeck junior vid tidig alder
borjade intressera sig for det alldeles speci-
ella segment av elektronik som vi kallar hi-
fi. Matias borjade sa smatt med modifie-
ringar av existerande produkter och déri-
frin var sedan steget inte langt till egna
konstruktioner. En av Matias tidigaste
kipphistar var matningsspinningar. Han
fattade tidigt ocksa tycke for anvandmng ay
moderna IC-kretsar.

Undertecknad kom forsta gangen 1 kon-
takt med Matias Stridbeck for 6-7 ar sedan,
nér han visade upp ett forsteg baserat pé IC-
kretsar som presterade bra pd manga para-
metrar. Sedan dess har mycket hiant och
Matias har vuxit till sig atskilliga nummer i
kompetens och kan nu sdgas vara en full-
fjadrad modern konstruktor.

Vi ser hér pa hans forsteg Pre 906, en
DJ/A-omvandlare, en modifierad CD-spela-

re och nagra klockor till CD. Alla Matias

Stridbecks produkter séljs via hans firma
Harmony Design.

Forsteg med
anpassningsmaojligheter
Harmony Design Pre 906 ir i sanning et
mangfacetterat forsteg, ty det kan special-

Namn och typbeteckning:
Harmony Design Pre 906
Fabrikation: Sverige
Information:

Harmony Design,
031-421125

Pris: 17.000 kr
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Vi bar lyssnat till
produkter frdan den
produktive
goteborgaren Matias
Stridbeck, med
bhuvudvikt pa bans
mangsidiga forsteg

anpassas helt efter kundernas 6nskemél om
olika funktioner och ljudkvalitet. Forsteget
kan kopas i en grundversion, som senare
kan uppgraderas och kompletteras om s
onskas. Matias tanke bakom Pre 906 dr att
det skall vara ett forsteg for den som stéller
hoga krav pa flexibilitet, hallbarhet och
ljudkvalitet.

Steget dr uppbyggt med komponenter av
hog kvalitet. Bade diskreta komponenter
och IC-kretsar ingar i “layouten”. Vart test-
exemplar av Pre 906 kan sigas vara ett
komplett forsteg med inbyggd D/A-om-
vandlare.

Pre 906:s lada 4r tillverkad i eloxerad alu-
minium och ér invandigt ddmpad med vis-
koelastiska mattor. Apparaten har sidor av
trd. Pre 906:s pris beror pa vilken variant
man véljer. Vart testex som har alla uppgra-
deringar har en prislapp pa ca 17.000 kr.

Nitdel

Matias har lagt ner mycket moda och kost-
nader pé Pre 906:s nitdel. Natspanningen
filtreras innan den matas in i toroidtransfor-
matorn En ytterligare dubbel-
transformator 4r sedan an-
sluten till nétdelen for att ge
spanning till D/A-omvand-

laren. Efter transformator och likriktare fil-
treras spanningen genom kraftiga passiva
och aktiva filter. Dérefter stabiliseras den
av en snabb regulator med lag utgangsim-
pedans. Som tillval kan man erhalla en ex-
tra néitdel och i de fallen fér man saledes se-
parat reglering till varje kanal.

Forstirkarstegen i Pre 906 ér baserade
pa kompetenta [C-kretsar som arbetar i
klass A. De anvianda motstanden har sniva
toleranser och i avkopplingen sitter poly-
propylenkondensatorer. Varje kanal har
eget jord- och matningssystem som ir sepa-
rerat frén andra funktioner. Dessa atgdrder
dr vidtagna for att fa sa hog kanalseparation
som mojligt. Den interna signaloverforing-
en inuti Pre 906 &r balanserad.

D/A-omvandlaren
D/A-omvandlaren ér baserad pa en delta-
sigma omvandlare frén Crystal med 20 eller
24 bitars upplosning, i vart fall handlar det
om 24 bitars versionen. D/A-omvandlarde-
len #r konstruerad med flera jordsystem och
har ocksa helt separata spanningsreglering-
ar for att erhélla god isolering mellan de oli-
ka funktionerna. Signalen Gverfors differen-
tiellt eller balanserat fran omvandlarkretsen
till det analoga lagpassfiltret.

Som tillval till D/A-omvandlaren kan
man f& en modul med ett 24 bits fifominne.
Fifo stir som bekant for “first in first out”
och anvinds for att undertrycka jitter pa den
digitala signalen. Vart testex dr bestyckat
med denna finess.

Ser vi pa Pre 906:s in- och utgangsmoj-
ligheter har vart maxade exemplar tre digi-
tala ingangar i form av Toslink, RCA och
balanserad XLR. Forsteget har fyra lin-
jeingdngar och en tapeutgang Var toppmo-
dell r balanserad i detta avseende, Pre 906
har slutligen en balanserad och en obalan-
serad utgang. Inflikas bor att man kan gora
om en linjeingang till skivspelaringang och
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_nare och stanger utgangen nér steget slas
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saledes erhlla en inbyged phono-
modul.

Ingangsviljaren dr uppbyggd '
med relder som styrs av en meka-
nisk omkopplare och en tidskretsopp-

pa och av. Volymkontrollen r i vért fall en
lyxvariant stegad i 24 lagen och ir sdledes
uppbyggd med motsténd.

Detaljerad renhet ~
Det Stridbeckska forsteget Harmony Design
Pre 906 presterar en i de flesta avseenden im-
ponerande ljudkvalitet, som fréimst karakeiri-
seras av en Oppen och detaljrik dtergivning
med fin klarhet. Klangligt tippar ljudet 6ver
marginellt it det ljusa héllet.
Atergi«vningsstilen ar av det analytiska

- slaget i positiv bemérkelse, dvs Pre 906 har

‘en utmirkt formaga att bena ut dven de

-mest komplexa musikaliska situationer, Hir
finns alla mikrodetaljer exakt redovisade.

Diskantomrédet behaller sin energi hela

' vigen upp. Toppomradet méste sigas vara

bade luftigt och Valupplest Skulle man 6n-
ska négot mer hir, si vore det ett svagt till-

~ skott av virme och en mer lattflytande mu-

sikalitet.. ~ ,

Mellanregistret 4r mycket valkontroﬂe—
rat med bra fokuseringsgrad. Roster for-
medlas med ritt klangfirg. I basomradet ér
Pre 906 kanske inte den viirsta djupgriva-

~ ren vi stéit pd, men den har en fin formaga

att hélla de musikaliska basforloppen i ett
fast grepp. Foljden blir en hyggligt potent
bas med béde konturskéirpa och dynamiska

- kontraster.
Av det senare foljer att Pre 906 ir dyna-

miskt kompetent, dvs den svarar rappt pa

~ transienterna. Tredimensionaliteten &r av
- hog klass till foljd av den utméirkta klarhe-

ten. Ljudbilden &r mycket spatios, sarskllt 1
sid- och d]upled

Slu,tsats ,
Ett mycket méngsidigt och anvindbart for-

steg som lever upp till hogt stillda krav pa
 ljudkvalitet. Dess adelsméirke 4r en utmérkt
~ Klarhet och detaljskiirpa i en dynamisk for-
packning. Klangligt piminnande om éldre
 Krellar, dvs marginellt ljust och analytiskt i
 positiv anda. Viktiga parametrar haller hog
Klass. P& minussidan egenthgen endast en
- nagot svag musikalisk trevlighetsfaktor.
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Bra ljud for pengarna

Harmony Design DA 9 ar en fristdaende D/A-
omvandlare och kan sdgas vara en nagot
mindre pakostad variant av den som finns in-
byggd i Pre 906. I nitdelen anvinds elektro-
niska filter for storundertryckning och den dr
forsedd med diskreta aktiva regulatorer. Fem
olika jordsystem skall se till att de olika bloc-
ken skall kunna arbeta optimalt.

DA 9 ir baserad pa en 20 bitars delta-
sigma DAC fran Crystal. Omvandlaren har
tvd digitala ingéngar; en RCA och en Tos-
link. Av utgéngsar finns bade en balanserad
(XLR) och en obalanserad (RCA). Nit-
spanningen ansluts via en extern néitkabel.
DA 9 ér ca 25 cm bred och 5 cm hog.

Value for money
DA 9 presterar med tanke pa sin beskedliga
prislapp ett mycket prisvért ljud. Man fér ett
ljud med bra klarhet och finfin detaljerings-
niva. Dartill ar ljudet bade dynamiskt och
storskaligt. Ja, DA 9 lever i det stora hela upp
till de flesta av toppmodellen Pre 906:s dyg-
der. Den har samma klangkaraktir, dvs na-
got kylig och tippar over ett uns at det ljusa
héllet. Dartill 4r den samma fina analytiker.
Diskanten ar mycket vilupplost och inga
detaljer saknas. Mellanregistret ér vilfoku-
serat och helt OK. Basen ér rapp, stram och
rétt slagkraftig, men inte valdsamt miktig.
Hur skiljer sig dd@ DA 9 gentemot Pre
906? Jo, DA 9 har en nagot kantigare éter-
givningsstil och upplevs kanske som néagot
mindre dynamisk. Samtidigt saknas négot av
den hérliga detaljskérpa som &r Pre 906:s
signum. Faktum kvarstar dock att DA 9 lig-
ger bra niira i prestanda, och det récker langt.

Slutsats

Harmony Design DA 9 levererar ett detaljrikt,
storskaligt ljud med analytiska fortecken. Bra
dynamikf6rméga dr en annan positiv egen-
skap. Den musikaliska foljsamheten kunde
kanske varit mer framtridande, trots det #r
DA 9 tveklost en mycket prisvérd produkt.

Namn och typbeteckning:
Harmony Design DA 9
Fabrikation: Sverige
Distribution: Harmony
Design, 031-421125

Pris: 4.000 kr

Modifiering

Matias Stridbeck erbjuder ocksa modifie-
ringar av CD-spelare. Han moddar ett stort
antal olika CD-spelarmodeller. Modifie-
ringarna ror allt fran enklare ingrepp i ana-
logdelen fill storre sadana i digitaldelen.
Vissa CD-spelare passar bra att modifiera
och anvinda som drivverk. Vi har fatt till-
félle att prova en CD-spelare som moddats
for just en sadan anvéndning. Det dr sdledes
en Yamaha CD-993 som gjorts om till ren
transport.

Moddningen bestar bl a av bittre klocka
med diskreta komponenter, balanserad di-
gitalutgdng dér balanseringen astadkom-
mits med en transformator. I nétdelen har
han bytt till storre kondensatorer och de
viktigaste lytarna dr shuntade med poly-
prop. Apparaten har dven forsetts med ett
nitfilter. En dylik ombyggnad kostar ca
4.000 kr.

Denna moddade Yamaha-spelare visade
sig fungera alldeles utmérkt och presterade
ett fint kontrollerat ljud med stor klarhet.

Separata klockor

Matias Stridbeck producerar ocksé ndgra
varianter av digitalklockor. De arbetar vid
olika frekvenser beroende pa vilken trans-
portmekanism den skall anvéndas tillsam-
mans med. For Philips-modellerna géller
11.2 mHz, medan nastan alla japanska
transporter gar pa 16.9 mHz. Harman/Kar-
don- och Technics-maskiner gar dock pé 33
mHz.

De Stridbeckska klockorna &r uppbygg-
da av diskreta komponenter runt en kvali-
tetsoscillator. Vi har prévat en 16.9 mHz
variant, och det dverraskande och verkligt
positiva resultatet var att den presterade vl
s& bra som bade Trichords Clock och LC-
Audios L-Clock. u
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